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Kode Benævnelse Pakning Transportpakning EAN-kode

8394000111 Miro 955 • 225 mm 1 stk. 1 stk. 6416868963632

8394200111 Miro 955-S • 225 mm 1 stk. 1 stk. 6416868916898

Miro 955 og Miro 955-S

MIRKA® MIRo 955 og Miro 955-S, 
nu med to interfaces

Slibemaskinerne Miro 955/955-S er udviklet med henblik på at opnå det bedste 
resultat ved slibning af spartelmasse på vægge og lofter. 

Miro 955/955-S gør arbejdet hurtigere, nemmere og mere effektivt end traditionel 
slibning. 

Vi anbefaler, at du benytter Mirkas rondeller Abranet™ 225 mm. Takket være 
Abranets unikke netkonstruktion blændes rondellerne ikke, og du kan slibe med 
den samme rondel længere. Abranet™ giver også det bedste sliberesultat og den 
største støvreducering. Bemærk, at du kan benytte en finere størrelse Abranet™ 
med hjælp af Miros effektivitet.

Yderligere oplysninger findes på www.mirka.dk

Efter ønske fra vores kunder, er det besluttet, at en ny tykkere 22 mm 
interface vil blive leveret med Miro maskinen. Den 17 mm høje interface 
der leveres sammen med maskinen i dag, vil fortsat indgå i pakningen og 
fremover vil der medfølge en 22 mm interface.

De to interfaces er pakket i separate plastikposer, så kan du frit vælge 
hvilken du foretrækker at anvende på maskinen. Interfaces er mærket 
”Standard” og ”Light Pressure”. Den nye hedder således ”Light Pressure”.
Mange kunder foretrækker den nye ”Light Pressure” interface, fordi den 

kræver et væsentligt mindre slibetryk,  hvorved slibeskader på overfladen 
reduceres.


